INGRESO DE MUESTRAS XD

KM LABORATORIO
DE DIAGNOSTICO

Una preparacion adecuada de la muestra, una correcta 3. El recipiente externo debe tener descrita la

identificacion, manipulacion y condiciones correctas de envio sefial de verticalidad.

hasta su procesamiento, son aspectos indispensables para el 3) Solicitud de ingreso: Es muy importante completar

ingreso al laboratorio. correctamente los datos dado que cualquier error a este nivel

En este sentido, pasamos a detallar algunas recomendaciones: puede repercutir directamente en la veracidad del resultado y
ademads en la eficiencia del procesamiento de las muestras. Por

1) Identificacion de las muestras: Es imprescindible una ello, detallamos las siguientes consideraciones:

identificacion de las muestras para lograr su trazabilidad y » Utilizar el formulario provisto, preferentemente. En caso de no

congruencia con lo establecido en la solicitud de analisis. tenerlo, solicitarlo por mail a

Describir con letra clara y prolija. analisis@laboratoriodediagnosticokm.com

* Asentar los datos con letra clara y prolija.
2) Caracteristicas y condiciones de la muestra: El almacenamiento

hasta su envio y el transporte de las muestras sin las condiciones Si se implementan correctamente las consideraciones
adecuadas, puede alterar las condiciones fisico-quimicas de las anteriormente planteadas podremos lograr una mejora en la
mismas hasta llegar al punto de deteriorarlas. calidad y una mayor eficacia de los servicios brindados.

Por ello destacamos lo siguiente:

* Respetar los Kg y volumenes para evitar rechazos por ser una
muestra insuficiente, que conlleven nuevo pedido de muestra
con la consecuente demora en los tiempos de entrega del
resultado.

* Con el fin de preservar la integridad de las muestras, es
importante utilizar los recipientes adecuados.

* En caso muestras en estado liquido:

1. Utilizar recipientes con tapa a rosca para evitar
un posible derramamiento.
2. Respetar la triple barrera: al recipiente que

contiene la muestra debera estar dentro de una bolsa
cerrada y dentro de ésta alojarlo en un recipiente que
lo proteja, de material resistente.
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PROTOCOLO TOMA DE MUESTRA DE EFLUENTES O"O
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SITIO DE MUESTREO
* Laguna sin agitacion: usar sonda para que la muestra sea homogénea (debido a la estratificacion de
fases).
* Laguna con agitacién: tomar muestra desde la superficie.
* Cisterna/estercolera: tomar muestra del sitio de recoleccién de la maquina o salida de la misma.
* Durante la aplicacion: tomar muestra solo si ya se conoce el efluente (menos preciso).

Recipiente
Plastico o vidrio. Limpio.

Volumen de muestra
2L
Recolectar en un

Tipo de conservacién Frasco limpio (plastico Cerrar bien el frasco,
& Refrigerada o vidrio) minimo 1 -2 colocarlo dentro de 2
litros de efluente bolsas de nylon y
Dejar un pequefio precintar
espacio de aire

=

Colocar la muestra en
conservadora junto
con refrigerantes
suficientes y material
absorbente (papel)

Enviar lo antes posible
al laboratorio, que
llegue dentro de las

24 horas.

Sellar la tapa de la
conservadora con
cinta

< ROTULAR LA MUESTRA: Nombre - establecimiento / Lugar de toma de muestra / Tipo de efluente / Fecha / Geolocalizacién >
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